
Campana Industrial IP67 110
Regulable 1-10V

Iluminar completamente un almacén o una nave en cualquier 
momento del día no es siempre útil. Por ello, Toshiba dispone 
de campanas LED con driver regulable mediante 1-10V, 
aportando un óptimo control de la instalación y obteniendo 
un mayor ahorro energético, sin afectar a la eficiencia de los 
trabajadores en el lugar de trabajo.

FOTOMETRÍA 

(cd/klm) (mm)       

DIMENSIONES  

Ø 358 x 254(200W)
Ø 358 x 247(150W)
Ø 358 x 246(100W)

Código de 
Producto Voltaje Temperatura Potencia Lumen CRI Regulable Ángulo Clase

Energética Vida Útil Nivel IP Nivel IK Aislamiento

00801760026A 230V 4000K 200W 21000lm 80 1~10V 110° A+ 50.000h 67 08 Clase I

00801760027A 230V 4000K 150W 15750lm 80 1~10V 110° A+ 50.000h 67 08 Clase I

00801760224A 230V 4000K 100W 10500lm 80 1~10V 110° A+ 50.000h 67 08 Clase I

00801760825A 230V 5000K 200W 21000lm 80 1~10V 110° A+ 50.000h 67 08 Clase I

00801760829A 230V 5000K 150W 15750lm 80 1~10V 110° A+ 50.000h 67 08 Clase I

00801760833A 230V 5000K 100W 10500lm 80 1~10V 110° A+ 50.000h 67 08 Clase I

*Disponible en otros ángulos de apertura.




