
QUICSERT COMPACT ASIMETRICO 
LUMINARIA PASAMANOS 

              Quicksert Compact Proyector asimétrico, iluminación de alto rendimiento y 
uniformidad a partir de una fuente de luz invisible.  

Esta discreta y compacta luminaria LED se instala debajo del pasamanos, 
proyectando la luz a través de pasillos y escaleras, creando una iluminación segura 
para los peatones. 

Iluminación refinada y sin deslumbramientos para los peatones, sin 
contaminación lumínica.

Quicksert Compact Asymmetric encaja a la perfección tanto en interiores 
sofisticados como en el exterior de una pasarela bañada por la niebla salina. N

Nuestro montaje de precisión garantiza un ajuste enrasado en todo momento,  
la elección de un acabado de espejo o granulado completa cualquier instalación 
exigente.

El proyector puede ajustarse a cualquier posición entre 0 y 35 grados; 
combinado con nuestras opciones de lentes de 16 a 94 grados, se puede conseguir 
una versatilidad y un control de la luz increíbles.



-Diámetro de 23,8 mm para una apertura de 24 mm

-El acimut del proyector puede realizarse en cualquier ángulo entre 0 y 35 grados

-Posibilidad de elegir entre lentes de 16-94 grados 

-Acabado enrasado, radiado a la curvatura del pasamanos

-Las opciones de acabado de la cara incluyen espejo y veteado a juego con el 
pasamanos

-Opción de cara plana para pasamanos cuadrados y rectangulares
-Retención Instant Fit

-La abertura de 24 mm de diámetro se puede cortar con láser en un pasamanos de 
50,8 mm (o menos) de diámetro

-Cuerpo y componentes de retención de acero inoxidable 316 de calidad marina
-Resistente al agua según IP67. Resistente al vandalismo según IK 10 

- Potencia: 2,85v CC / 350ma 125 lúmenes. 3v CC / 500ma 165 lúmenes
 12-36v CC 1,5 vatios / 350ma. 2 vatios / 500ma

Quicksert Compact Asymmetric es fácil de instalar con un ajuste instantáneo,
mecanice un orificio de 24 mm de diámetro mediante fresado convencional o corte 
por láser. Realice las conexiones del cableado, inserte la llave suministrada en el 
cuerpo, introduzca el conjunto en el orificio y retire la llave. 

Nuestro exclusivo sistema de retención a prueba de manipulaciones mantiene 
Quicksert Compact Asymmetric en su sitio hasta que se vuelve a insertar la llave para 
retirarlo.



-Configuración:
Acimut de proyector único: 0-35 grados

-Las opciones de cara plana incluyen a ras o con un pequeño bisel.

-Opciones de haz:
16 / 36/ 46 / 60 / 70 / 94 grados

-Entorno:

Interior y exterior
Resistente al agua hasta IP67 (sumergible temporalmente)
Resistente al vandalismo según IK10
Temperatura ambiente de funcionamiento de -40 a +70 grados Celsius

-Alimentación:
350ma / 2,85v CC 125 lúmenes
500ma / 3,00v CC 165 lúmenes
Alternativamente, auto-detección 12-36v DC

-Fabricante LED:
Osram

-Opciones LED:
CCT: 2500 - 5000K
CRI: 70 / 80 (por defecto) / 90

-Cableado:
Cableado fijo o Plug and Play 
Servicio de cableado a medida



-Vida útil prevista de los LED:
100.000 horas (350ma /125lúmenes)

-Material y acabado del cuerpo:
Cuerpo y componentes de retención de acero inoxidable 316 de calidad marina

-La cara frontal de Quicksert Compact Asymmetric puede acabarse a juego con el 
pasamanos. Espejo o veteado según especificación 

-Fijación:
Instant Fit - nuestro exclusivo sistema de retención. Llave suministrada

-Dimensiones:
Diámetro: 23,8 mm
Altura: Para adaptarse al diámetro del pasamanos y al grosor de la pared

Garantía:
5 años de garantía


